
Keszekusza varázspálcája

Technikai rider

Játéktér és díszlet:

Szükséges minimum színpad méret
- szélesség: 8- 10 m
- mélység: 6 m
- portálnyílás: 6 -8 m
- minimum belmagasság: 5 m
- CSAVAROZHATÓ SZÍNPAD - amennyiben nem csavarozható mindenképp egyeztetés 

szükséges
- egyeztettett oldal takaró falak, megfelelő mennyiségű támasztó léc

- lábak, súlyvasak

- öltözők: minimum 1 db
- színézek létszáma: 6 (3 nő, 3 férfi)
- technikai stáb létszáma: 5 fő
- építés időtartama: 2 óra
- világítás időtartama: 2 óra
- bontás időtartama: 1 óra
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Hangtechnika:

 A helyszínnek megfelelő méretű és minőségű PA

 2 - 2 db Side Fill monitor a játéktér két oldalán. 1-1 a portál előtt, 1-1 a 
takarásban. állványon, külön úton hajtva

 A produkció saját keverőpulttal érkezik.

 6 + 1 tartalék mikroport

Fénytechnika:

 FRONT 1000 W lámpa 10 db

 Színező FRONT lámpa 8DB RGBW (piros, zöld, kék, fehér)
 DOH- 1000 W FÉNYVETŐ 4 DB

  RGBW LED 4 DB

 DMX KEVERÉSRE ALKALMAS FÉNYVEZÉRLŐ PULT ÉS SCENIKAI RENDSZER

 FÜSTGÉP

FONTOS:
- hogyan tud behajtani és parkolni a teherautó és a közreműködőket szállító 
személyautók.  (Behajtási engedély),
- a bepakolás helyszínének minél egyszerűbb megközelítése.
- hang- és fénytechnikát a meghívó fél biztosít.

Amennyiben a felsorolt tételek közül valamelyik nem megoldható további 
egyeztetés szükséges.

További egyeztetés: Bachraty Gábor - hang
                                     Tel: 0620 424 686 62
                                     Mail: gabor@bachraty.hu

           Czibor Attila – fény
           Tel: 0670 391 7158
           Mail: cziborattila@gmail.com

Tuza Zoltán - színpadmester
Tel: 06202224454
Mail: tuzazolko@gmail.com
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